ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

CNPIN-08.349.011/0001-93
Praga Francisco Pinto, 56 — Centro CEP. 59700-000 — Apodi — RN

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUA NO MUNICIPIO DE APODI/RN.
LOCAL: TRECHO DE RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN.
DATA: MAIO/2022.

01 CONDIGOES LOCAIS

1.1 — A presente especificacdo aplica-se a execug¢dao de Pavimentacdo de Rua no municipio de Apodi,
na Zona Urbana deste Municipio;

1.2 — O abastecimento de agua tratada ja existe implantado em toda area a ser pavimentada, com
também todas as ligagdes individuais ja executadas, com a distribuicdo sendo operada por
concessiondria publica (CAERN);

1.3 — Quanto ao esgotamento sanitario, em caso de liga¢cdes de esgoto remanescentes provenientes
dos imodveis existentes no logradouro, considerando as condi¢cGes de atuais de densidade
populacional, podera ser adotada solugdo tecnoldgica de natureza individual (fossas sépticas);

1.4 — Os logradouros também dispéem de abastecimento de energia elétrica em todas as residéncias,
com a distribuicdo sendo operada por concessionaria publica (COSERN);

1.5 — A coleta e destinagdo do lixo se faz por empresa terceirizada para tal fim;

1.6 — Toda as infraestruturas acima citadas proporcionam as condi¢des perfeitas para se executar a
pavimentac¢do, que neste caso sera com paralelepipedos pelo método convencional e a drenagem
das aguas pluviais se fara superficialmente com calhas nas laterais do meio fio conforme projeto;

1.7 — Terreno pouco permeavel constituido por picarra se encontra de forma natural de tal forma
gue existe a necessidade da execucdo de regularizacdo mecanica da base;

1.8 — As ruas a serem drenadas e pavimentadas encontram-se relacionadas na planilha de
guantitativos e precos basicos, na memodria de calculo dos quantitativos, no cronograma fisico-
financeiro, anexos a este projeto basico.

1.9 — O objetivo da execucdo das referidas obras é a eliminacdao do acimulo de dguas nas depressdes
do solo natural, o que vem acarretando a presenca de mosquitos e, consequentemente, risco de
transmissdo de doencas. Também objetiva a melhor condicdo do trafego de veiculos e pedestres,
promovendo, assim, condicdo de habitacgdo.

02 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 - Limpeza do Terreno:
Os logradouros encontram-se no solo natural (conforme relatério fotografico em anexo), fazendo-se
necessario a execu¢do de sua regularizacdo e a limpeza em toda sua extensdo. Os servicos de
regularizacdo e limpeza, serd executado mecanicamente utilizando moto niveladora, procedendo a
raspagem da camada vegetal (se houver). Sera procedida, durante a execugao da obra, a remocdo da
matéria vegetal resultante do rogado e destocamento bem como todo o entulho depositado no
terreno serd removida do canteiro de obras, para local indicado pela fiscalizagdo da obra. Os servicos
de rocado e destocamento serdo executados manualmente de modo a ndo deixar raizes ou tocos de
arvore que possam prejudicar os trabalhos ou a prépria obra. Uso de mdo de obra habilitada e
obrigatério uso de equipamentos de protecdo individual (EPI). O corte de vegetacdo de porte
arbéreo fica subordinado as exigéncias e as providéncias seguintes:
- obtencdo de licenca, em se tratando de arvores com diametro de caule (tronco) igual ou
superior a 15 cm, medido a altura de 1 m acima do terreno circundante;
- em se tratando de vegetacdo de menor porte, isto é, arvoredo com didmetro de caule
inferior a 15 cm, o pedido de licenca poderad ser suprido por comunicacdo prévia a
municipalidade, que procedera a indispensdvel verificacdo e fornecera comprovante.
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Normas Técnicas
*NR18-Condig¢des do trabalho e meio ambiente na industria da construgao.

2.2 - Locagao da Obra:

A locacdo da pavimentacdo obedecerd as cotas do projeto. Serd observada a permanéncia de toda e
qualquer referéncia de nivel (RN) e de alinhamento, o que torna possivel reconstituir ou aferir a
locacdo em qualquer tempo e oportunidade. Deverdo ser conferidos os afastamentos das divisas, os
angulos reais do terreno, marcados os pontos caracteristicos através dos aparelhos de precisao,
teodolito ou nivel (medidas maiores que 25 m) ou simplesmente empregando-se fita métrica de aco,
esquadro, prumo e nivel de pedreiro, quando as distancias forem menores que 25 m. Devera ser
construido o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura
minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente dos locais de implantagdo da obra. Em
terrenos com acentuado desnivel, essas linhas de guias deverdo ser rebaixadas para os 60 cm, cada
vez que for atingido o limite maximo de 150 cm de altura, em relacdo ao terreno. Mediante pregos
cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo marcados com fios estirados, os
alinhamentos. A marcagdo dos eixos devera ser feita com cota acumulada. Ser considerado para
execucdo do gabarito a manutengdo de distancia das tdbuas corridas, para os eixos dos
alinhamentos, que viabilize a circulacdo interna dos operarios com seguranca, quando da execucdo
dos servicos. Uso de mdo de obra habilitada e obrigatdério uso de equipamentos de protecdo
individual (EPI).

Normas Técnicas

*NR18-Condig¢des do trabalho e meio ambiente na industria da construcdo — (18.7) Carpintaria
*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada

2.3 - Placa Indicativa da Obra:

Devera ser confeccionada uma placa de obra, padronizada de acordo com o modelo fornecido pelo
agente financiador. Considera-se nos custos, materiais, equipamentos e mao de obra, para confeccao
e fixacdo da placa. Serd executada em chapa metdlica em ago galvanizado *N. 22*, dimensses da
chapa de *2,0 X 1,125* metros, pintadas com tinta esmalte, montada em estrutura de madeira
utilizando sarrafo e barrotes de madeira tipo magaranduba, angelim vermelho e ou similar, pecas
ndo aparelhadas, com dimensdes de “2,5 x 7,0 cm e “7,50 x 7.50” cm, pregos de 18 x 30, fixada a
uma altura da face inferior de 1,20 metros acima do solo, em bloco de concreto simples com
dimensdes de (0,20x0,20x0,25) m , com preparo mecanico, utilizando cimento, brita 25 mm e areia
no traco 1: 4,5 : 4,5. A mesma devera ser fixada e mantida na area de intervencdo, em local
destacado e visivel, no prazo de até quinze dias contados a partir da emissdo da Ordem de Servico. A
empresa opcionalmente podera instalar a placa de identificagdo da empresa sem custo para a
Contratante. A unidade de medida serd em “m2” de placa fixada. Uso de mdo de obra habilitada e
obrigatério uso de equipamentos de protecdo individual (EPI).

Normas Técnicas

*NR18-Condig¢des do trabalho e meio ambiente na industria da construcdo — (18.7) Carpintaria
*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada
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2.4 — Regularizagao:
A obra sé devera ser iniciada apds se tomar todas as providéncias junto aos érgdaos competentes no
sentido de efetivar sua regularizacdo. As despesas, tais como registro no Crea/RN, Taxa de Alvard e
demais que se fagcam necessario a regularizacdo da obra, serdo de responsabilidade da empresa
executante da obra.

03 PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

3.1 - Corte e Aterro compensado:

Nos locais de implantagdo das pavimentagdes, os cortes deverdo ser executados onde a cota do
terreno natural se apresenta maior do que a do greide projetado, conforme especificagcbes do
projeto; e o aterro onde a cota do terreno natural se encontra abaixo da do greide projetado. O
volume de terra retirado do corte deve ser aproveitado para o aterro. Outros servigcos previstos
abaixo ou acima do nivel do terreno serao executados conforme as indicagdes em projeto, adotando-
se todas as providéncias e cautelas para obter-se a total seguranga dos operdrios, garantia das
propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas. O corte com aterro
compensado, serd executado observando o perfil definido no projeto, deverdo deixar os leitos das
ruas em condi¢cdes de receberem o colchdo de areia para pavimentacdo. Uso de mao de obra
habilitada e obrigatdrio uso de equipamentos de protecdo individual (EPI).

Normas Técnicas:

NR18-Condi¢des e meio ambiente de trabalho na indUstria da construgdo

NBR5681-Controle tecnoldgico da execucdo de aterros em obras de edificacdes

3.2 — Compactacao e Regularizacao do subleito:

A compactacdo do subleito que recebera a pavimentacdo deverd ser realizada com equipamento
mecanico tipo compactador pneumatico, placa vibratéria ou rolo compactador de pequeno porte,
com dimensdes apropriadas. ou manualmente golpeando-se em média 20 a 30 vezes por metro
guadrado, com soquete ou maco, a uma altura média de queda de 50 cm. A regularizacdo do subleito
compreende a todo movimento de terra que se da apds o corte e aterro compensado até deixar o
greide sem saliéncias e reentrancias. Apds a conclusdo de tais servicos ndo sera permitido o transito
de veiculos. Uso de mdo de obra habilitada e obrigatério uso de equipamentos de protecdo
individual (EPI).

Normas Técnicas:

NR18-Condig¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo

NBR5681-Controle tecnoldgico da execugdo de aterros em obras de edificacGes

3.3-Escava¢ao Manual de Valas para assentamento de meio fio.

Considera equipamento e mao de obra para execu¢do manual do servigo. Os coeficientes de
consumo nao incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala e esgotamento.
Em presenca de agua, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%. O critério de
medicdo e feito pelo volume de material escavado. Na escavacdo efetuada nas proximidades de
prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos de trabalho que evitem ocorréncias de
qualquer perturbacgdo oriundas dos fen6menos de deslocamento, tais como:

- escoramento ou ruptura do terreno das fundacées,
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- descompressdo do terreno da fundacao,

- descompressdo do terreno pela agua.

Para efeito de escavagdo, os materiais sdo classificados em trés categorias, como segue:

- 12 categoria: compreende a terra em geral, picarra ou argila, rochas em adiantado estado de
decomposicado e seixos rolados ou ndao, com didmetro maximo de 15 cm;

- 22 categoria: compreende a rocha com resisténcia a penetragdo mecanica inferior a do granito;

- 32 categoria: compreende a rocha com resisténcia a penetracdo mecanica igual ou superior a do
granito.

As valas, logo apds sua escavagdo e antes da aplicagdio do meio fio, deverdo ser apiloadas e
copiosamente molhadas, ficando em perfeito estado de compactacdo. Uso de mdo de obra
habilitada e obrigatdrio uso de equipamentos de protecdo individual (EPI).

Normas Técnicas:

NR18-Condi¢cGes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo

NBR5681-Controle tecnoldgico da execugdo de aterros em obras de edificagbes

3.4 — Acostamento de meio-fio:

O lado externo dos meios fios, oposto a pavimentacgdo, devera ser aterrado com material adquirido
com caracteristicas argilosas, em uma faixa de 112 cm de largura em toda sua extensdo, com o nivel
do aterro comecgando na altura do meio fio e terminando zero na drea do terreno natural. O aterro e
reaterro serdo em camadas sucessivas de altura mdxima de 30 cm, copiosamente molhada e
energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por
recalque das camadas aterradas. Considera-se mao de obra para lancamento do material,
espalhamento em camadas com apiloamento manual. Aterro consiste no preenchimento ou
recomposicao de escavagdes, utilizando-se material de empréstimo, para elevagdo de greide ou de
cotas de terraplenos. Reaterro consiste no preenchimento ou recomposicdo de escavagoes,
utilizando-se o préprio material escavado. Compacta¢do consiste na redugdo do indice de vazios,
manual ou mecanicamente, do material de aterro ou reaterro, com energia suficiente para atingir
graus de eficiéncia previstos em projeto. Na execuc¢do dos servigcos devera ser prevista a utilizacdo de
equipamentos apropriados, de acordo com as condicOes locais e as produtividades exigidas para o
cumprimento dos prazos. Em aterros e reaterros de valas, cavas, ou escavagdes de pequenos
volumes, serdo usadas soquetes manuais, compactadores pneumaticos, placas vibratdrias ou rolos
compactadores de pequeno porte, com dimensdes apropriadas. O critério de medicdo é pelo
volume medido pela camada acabada (m3). Os servicos complementares que se fizerem necessario
para compensar irregularidades da superficie do terreno, também se encontram neste grupo de
servicos. As operagbes de execucdo de aterros ou reaterros compreendem a descarga,
espalhamento, homogeneizagdo, conveniente umedecimento ou aeragdo, e compactagdo quando
prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de outras escavagdes, de
empréstimos de jazidas ou da prdpria escavacdao. Sua execucdo obedecera rigorosamente aos
elementos técnicos fornecidos pela Fiscalizacdo e constantes das notas de servico apresentadas no
projeto executivo. A operagdo sera precedida da remocdo de entulhos, detritos, pedras, dgua e lama,
do fundo da escavacdo. Devera ser feita a determinagdo da umidade do solo, para definir a
necessidade de aeragdo ou umedecimento. Quando necessdria, devera ser procedida, também, a
escarificacdo e ou umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderéncia a camada de
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aterro. O lancamento do material deverd ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da
sec¢do transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento e compactagdo, quando
especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada) ndo deverd ultrapassar 0,30 m. Para as
camadas finais essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20 m. A homogeneizacdo da camada sera
feita através da remocgao ou fragmentagdo de torrdes secos, remog¢ao de material conglomerado, de
blocos ou de matacdes de rocha alterada e de matéria organica.

Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as camadas do solo deverdo sofrer compactagao de
maneira conveniente até se obter, na umidade otima, a massa especifica aparente seca
correspondente ao Grau de Compactacdao de projeto - 95% ou 100% da massa especifica aparente
maxima seca (Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerancia. Os trechos que ndo
atingirem as condi¢cbes minimas de compactacdo deverdo ser escarificados, homogeneizados,
levados a umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica
aparente seca exigida. Em regides onde houver ocorréncia predominante de materiais rochosos sera
admitida a execucdo de aterros com o emprego destes, desde que previsto em projeto. Devera ser
obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O diametro maximo das pedras serd
limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido para a maior dimensao da pedra serd de
2/3 da espessura da camada. Em regides onde houver ocorréncia predominante de areia sera
admitida a execugdo de aterros com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto. Uso de
mao de obra habilitada e obrigatdrio uso de equipamentos de protegao individual (EPI).

Normas Técnicas

NR18-Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao

NBR5681-Controle tecnoldgico da execugdo de aterros em obras de edificacGes

3.5 — Calha para Drenagem:

Em toda extensdo do meio fio, a Ultima fiada do paralelepipedo serd rebaixada em 10 cm com
relacdo ao piso da pavimentacdo, o abaloamento estd indicado em prancha, vé detalhes, a
pavimentacdo rebaixada (calha) serda rejuntada com a mesma argamassa de rejunte da
pavimentacdo. A superficie ficard perfeitamente definida e obedecendo a inclinagdo, o desnivel, e a
distancia indicada em projeto, com a finalidade de conduzir as aguas pluviais captadas pela
pavimentac¢do. Nao havera calha cortando a pavimentagdo nos cruzamentos das ruas.

Normas Técnicas:

NR18-Condigcdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo

3.6 — Pavimentagdo pelo Método Convencional:
O servico de pavimentagdo sera executado utilizando o método convencional, com pedras
retangulares, terd execugdo primorosa, sendo utilizado pessoal qualificado e equipamentos
adequados. O abaloamento na pavimentacdo serd observado, para que se ofereca a garantia de boa
qualidade dos servicos executados, executado conforme detalhado em prancha que compde este
projeto.

O servico obedecera ao abaixo descrito:

]
V1

o
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3.6.1 — Escolha dos materiais:
3.6.1.1 - Paralelepipedo:
Os paralelepipedos deverdo ser de rocha calcarias e devem obedecer as condi¢cGes seguintes:

- As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogéneas, sem fendilhamentos e sem
alteragdes, apresentando também, condi¢Bes satisfatérias de dureza e tenacidade. Os ensaios e
especificagdes mais utilizados sdo os seguintes:
- Resisténcia a compressdo simples: maior do que 1.000kg/cm2;
- Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/cm3;
- Absorc¢do de dgua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso.
No que se referem a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem saliéncias e
reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que deverd constituir a face exposta do pavimento.
As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns,
paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensd&es das faces inferiores poderao diferir das
faces superiores em mais de 2cm.
Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensoes:

- Larguracm: 10 a 14;

- Comprimento cm:16 a 20;

- Alturacm: 10 a 14.
N3o sera permitido o recebimento de paralelepipedos e meio fio com cortes defeituosos ou com
variacdo de dimensdes acima de 20%. A amostra de cada tipo de pedras serd previamente submetida
a aprovacao da Prefeitura Municipal.

3.6.1.2 — Meio-fio:

As guias de contorno (meio-fio) deverdo ser de concreto 15 MPA e deverdo apresentar as seguintes
dimensdes, conforme detalhe em pranchas do projeto:

- Comprimento: 1,00m

- Base Inferior: 15cm

- Base superior: 13cm

- Altura: 30cm

3.6.1.3 — Areia para base (colchdo):
A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentacdo, poderd ser de rio ou de cava e devera ser
constituida de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da seguinte granulometria:

n? da peneira Abertura % que passa
3 6,35 100
200 0,074 5-15

P’m
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3.6.1.4 — Material para rejuntamento:

O pavimento sera rejuntado em duas etapas: a 1a. etapa, apds o assentamento dos paralelepipedos,
com argamassa de cimento e areia grossa no tra¢o 1:4 em volume; a 2a. etapa apds a compactagao
com uma argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 em volume.

Para medir os materiais, serd utilizada uma padiola com as seguintes dimensdes internas;
40cmx40cmx22,5cm, dimensdes da base e altura respectivamente. A agua utilizada na argamassa
devera ser isenta de impurezas.

3.6.2 — Colchado de Areia:
Sobre o leito natural das ruas apds a regularizacao, sera executado um colchdo de areia média, com
10,00 cm de espessura, para recebimento do paralelepipedo.

3.6.3 — Aparelhos e Niveis:
O aparelho das pedras devera apresentar: juntas perfeitamente definidas e amarradas, obedecendo
aos niveis indicados no projeto.

3.6.4 — Assentamento:

As pedras serdo assentes sobre colchdo de areia perfeitamente compactada com utilizacdo de
vibrador mecanico e suas juntas devidamente preenchidas com argamassa de cimento e areia média
no traco 1:3. Os meios fios serdo assentados, obedecendo ao perfeito alinhamento e nivelamento,
determinado na locacdo, e com a utilizacdo da mesma argamassa.

3.6.5 — Rejuntamento:

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu assentamento. O
intervalo entre uma e outra operagdo fica a critério da fiscalizagdo que, entretanto, devera
acompanhar de perto o assentamento, principalmente em periodos chuvosos ou em areas sujeitas a
outros fatores externos, que possam comprometer a perfeita execugdo dos servigos.

O rejuntamento sera feito do seguinte modo:

Espalha-se inicialmente uma camada de argamassa com cimento e areia grossa no traco 1:4 sobre o
pavimento por meio de vassouras adequadas, forca-se a penetragdo desse material até preencher as
juntas dos paralelepipedos.

3.6.6 — Compactacao

Logo apds a conclusdo do servico de rejuntamento dos paralelepipedos, o calcamento sera
devidamente compactado com compactador vibratdrio (sapo mecanico) até ficar bem nivelado. Apds
a operacdo de compactagdo, aplica-se uma nova camada de argamassa no traco 1:3, em volume,
espalhado com vassourdo até o preenchimento de todas as juntas e falhas.

04 SINALIZAGCAO

4.1 - Placa de sinalizagao de transito:

Devera ser confeccionada e fixada, placa padronizada de acordo com o modelo constante do projeto.
O material empregado serd chapa de aco galvanizado n.2 16, tratada, dimensdes da chapa de *2,0 X
1,125* metros, pintadas com tinta esmalte, montada em estrutura de madeira utilizando sarrafo de
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madeira macaranduba, angelim vermelho e ou similar, ndo aparelhado, com dimens&es de “7,50 x
7.50” cm, com parafusos, a estrutura de madeira da placa, serd fixada no solo, utilizando bloco de
concreto simples com fck de 15 mpa, com preparo mecanico, utilizando cimento, brita 25 mm e areia
no traco 1: 4,5 : 4,5. Os blocos terdo dimensdes de (0,20x0,20x0,25) m. Os materiais que devem
servir para confecgdo dos sinais sdo as tintas e peliculas. As tintas utilizadas sao: esmalte sintético,
fosco ou semi fosco ou pintura eletrostatica. As peliculas utilizadas sdo: plasticas (ndo retro
refletivas) ou retro refletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de
lentes prismaticas. O verso da placa deverd ser na cor preta, fosca ou semi fosca. As placas serao
fixadas de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢cao permanente e apropriada, evitando
que sejam giradas ou deslocadas e devem obedecer as dimensdes dos projetos.

Normas Técnicas

*NR18-Condig¢des do trabalho e meio ambiente na industria da construcdo — (18.7) Carpintaria
*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada

*NBR15382-Tintas para construcao civil.

*NBR 14847:2002 - Inspecdo de servigos de pintura em superficies metalicas — Procedimento;

4.2 — Placa esmaltada para identificagdo do Nome da Rua:

Apds a conclusdo dos servicos anteriores, ocorrerd a locacdo e o assentamento das placas de
identificagdo do nome da rua, cuja finalidade é fornecer informagGes que permitam aos usuarios
identificar a rua na qual estdo trafegando. Os materiais que devem ser utilizados como substratos
para a confeccao das placas de sinalizacdo sdo o aco, ou aluminio. Os materiais que devem servir
para confec¢do dos sinais sdo as tintas e peliculas. As tintas utilizadas sdo: esmalte sintético, fosco ou
semi fosco ou pintura eletrostatica. As peliculas utilizadas sdo: plasticas (ndo retro refletivas) ou
retro refletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes
prismdticas. Em funcdo do comprometimento com a seguranga da via, ndo deve ser utilizada tinta
brilhante ou peliculas retro refletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverda ser na cor
preta, fosca ou semi fosca. As placas serdo fixadas de modo a manter rigidamente as placas em sua
posicdo permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas e devem obedecer as
dimensGes dos projetos, Isto é tera 0,45 m x 0,25m de largura por altura. A regra geral de
posicionamento das placas de identificacdo consiste em coloca-las no lado direito da residéncia ou
muro, no sentido do fluxo de trafego que devem identificar. A borda inferior da placa ou do conjunto
de placas colocada lateralmente a via deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relagdo
ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

Normas Técnicas

*NR18-Condig¢des do trabalho e meio ambiente na indUstria da construcao — (18.7) Carpintaria
*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada

*NBR15382-Tintas para construcdo civil.

*NBR 14847:2002 - Inspecdo de servicos de pintura em superficies metalicas — Procedimento;

05 PINTURA
5.1 — Pintura de Meio Fio;
Apds um perfeito tapamento de eventuais falhas do rejunte no meio fio, os mesmos receberdo
pintura com tinta a base de cal em trés demaos na cor branca.
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Normas Técnicas
*NR18-Condi¢des e meio ambiente de trabalho na indUstria da construgao.
*NBR15382-Tintas para construcdo civil.

06 SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 — Limpeza Final:

Apds conclusdo da obra, serd feita uma rigorosa limpeza em toda area construida, ficando todos os
elementos componentes em perfeito estado e em condi¢des de uso. Os entulhos e detritos serdo
removidos para local indicado pela Prefeitura Municipal. O escopo desse tipo de servigo é composto
pelo fornecimento de equipamentos, mao de obra e materiais de limpeza. O critério de medigdo é
por m2 de area construida (m2). Primeiro é feita uma limpeza grossa, chamada de desengrosso e
posteriormente é feita a limpeza final. Uso de mdo de obra habilitada e obrigatério uso de
equipamentos de protecao individual (EPI).

Normas Técnicas

NR18 01 1950 - Condi¢bes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao.
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