PLANILHA ORCAMENTARIA
[OBRA: PAVIVENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODIRN DATA - 29/08/2023 BDI.  2070%
PLANEJAMENTO LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E TRECHO 02 o — T
PMA  [DESCRIGAO: |PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA ROSA :
E SITIO CORREGO - APODI/RN CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO - - 07/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN SENFRA  027.SEMDESONERAGAO  112.78% T107%  DA2021
SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 115,45% 70,91%  08/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR UNITARIO R$ PRECO
cODIG DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD
i = ¢ SEMBDI | BDI | comBDI TOTAL R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.809,34
1.1 2010054  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 CAERN UND 1,00 2.327,54 481,80 2.809,34 2.809,34
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 10.526,08
ICOMP_02_ADM| x Composi¢oes
2.1 oBRA  |ADMINISTRACAO LOCAL Proprias MES 2,00 4.360,43 902,61 5.263,04 10.526,08
3 RUA PROJETADA TRECHO 01 -SITIO CORREGO ZONA RUAL DE APODI/RN 47.631,98
3.1 SERVIGOS PRELIMINARES 65,60
3.1.1 99064  [LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 SINAPI M 82,00 0,66 0,14 0,80 65,60
3.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.562,74
— i mmmm<%~mmuw4§>zc>_. DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 — M3 369 777 16.10 93,87 346,38
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
522 100577 | PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 SNAEY M2 214,00 113 0,29 196 780,64
323 93382  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 11,07 32,61 6,75 39,36 435,72
33 PAVIMENTAGAO 45.726,48
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS , REJUNTAMENTO COM Composices
331 | COMPO2 |,RGAMASSA TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 Préprias M2 574,00 i 1248 R T
332 C3097  |ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO DE PEDRA CLCARIA SEINFRA M 164,00 19,96 413 24,09 3.950,76
34 SERVIGOS DIVERSOS 271,16
241 102408 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). — M 164,00 140 029 160 27716
AF_05/2021
4 RUA PROJETADA TRECHO 02 -SITIO CORREGO ZONA RUAL DE APODI/RN 47.828,16
4.1 SERVIGOS PRELIMINARES 72,48
411 99064  [LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 SINAP M 90,60 0,66 0,14 0,80 72,48
42 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.699,05
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODURN Ty BDI. 2070%
PLANEJAMENTO LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E TRECHO 02 o — e
PMA DESCRIGAO: |PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA ROSA B A
E SITIO CORREGO - APODIRN CAERN 2023/05 SEM DESONERAGCAO - - 07/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN SEINFRA  027SEMODRSONERACAD  112,76% 71.07% 052021
SINAPI 2023/07 SEM UmMOZmE)ODO 115,45% 70,91%  08/2023
ComposigBes PROPRIA 0,00%  0,00%
ITEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE | QTD VALOR UNITARID Pt PRECO
SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
421 I __,m\_mmm<%mmwm4§>zc>_. DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 NP . 616 777 10 - S
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
422 100577 | pREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 SINAPI Bz 563.00 1,13 023 1,36 772,48
423 93382  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 4,08 32,61 6,75 39,36 160,59
43 PAVIMENTAGAO 45.750,23
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS , REJUNTAMENTO COM Composigdes
431 COMP02 ] ARGAMASSA TRAGO 1.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 Proprias M2 o 60,30 1248 278 4138
432 c3097 |ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO DE PEDRA CLCARIA SEINFRA M 181,30 19,96 413 24,09 4.367,52
44 SERVIGOS DIVERSOS 306,40
e 10240 _|PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO) SR " 50 20 029 " 206,40
AF_05/2021 :
5 PAVIMENTAGAODE RUA PROJETADA - SITIO SANTA ROSA - APODI/RN 45.454.45
5.1 SERVIGOS PRELIMINARES 48,00
51.1 99064  |LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 SINAPI M 60,00 0,66 0.14 0,80 48,00
52 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.539,56
en 1 P Mmmm<%mmwmm4_s>zc>r DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 AP e 675 o o . —
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
522 100577 | PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 SINAR M2 065,60 113 023 1,36 773,30
523 93382  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 3,37 32,61 6,75 39,36 132,64
53 PAVIMENTAGAO 43.613,39
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS , REJUNTAMENTO COM Composigoes
531 | COMPO2 |, RGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 Préprias - it 8.0 L ksl D
532 C3097  |ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO DE PEDRA CLCARIA SEINFRA M 150,00 19,96 413 24,09 3.613,50
54 SERVIGOS DIVERSOS 253,50
e ona08 Mm,_%mwmmm MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). SN " - e -~ 188 P
VAR e eS| VP R - V=Y =
nwmmm:m? z_ucz_o_n>_. DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93 ~“Sebastiac Diniz g6 SANetd
raga Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000. Engenheiro Civil h




PLANILHA ORCAMENTARIA
, OBRA: PAVIMENTACAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
PLANEJAMENTO LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E TRECHO 02 e s o e
PMA DESCRIGAO: mw,_\_q,_\,%mmwom»mw w n.ﬂmhw_wmm_nmoo COM DRENAGEM SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - STIO SANTAROSA|  ocol ponieconne o eoncio - e
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN SEINFRA 027 SEMDESONERAGAO  112,76% 71,07%  05/2021
SINAPI 2023/07 SEM UmMOZmN)O)O 115,45% 70,91%  08/2023
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR BDI TOTAL: 26.445,38
VALOR ORCAMENTO: 127.804,63
VALOR TOTAL: 154.250,01
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAQAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
PLANEJAMENTO LOCAIS: SITIO SANTA RGSA, SITI0 CORREO TREGHO 01, E o e R T S
PMA DESCRIGAO: | PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM CAERN 202305 SEM DESONERAGAO 0772028
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76% 71,07% 05/2021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN E—— BROPRIA Goo%  100b%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 Total parcela
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.809,34 190.00% s
¢ R 2.809,34 2.809,34
2 ADMINISTRACAO LOCAL 10.526,08 0.00% 0.00% bl
T 5.263,04 5.263,04 10.526,08
5 RUA PROJETADA TRECHO 01 -SITIO CORREGO ZONA — 100,00 % 100,00 %
RUALDE. APCDIRN o 47.631,98 47.631,98
4 RUA PROJETADA TRECHO 02 -SITIO CORREGO ZONA 47 89815 50,00 % 50,00 % 100,00 %
RUAL DE APODI/RN R 23.914,08 23.914,08 47.828,16
5 PAVIMENTACAODE RUA PROJETADA - SITIO SANTA Pa— 50,00 % 50,00 % 100,00 %
ROSA - APODI/RN o 22727,23 22.727,22 45.454,45
102.345,67 51.904,34
154.250,01 : : 154.250,01
102.345,67|  154.250,01 it
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COMPOSIGAO DO BDI

OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
PLANEJAMENTO %322‘:5%‘ ;‘IO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E e s TR D 7
PMA DESCRIGAO: | PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM CARRN' 202305 BEMDEBONERAGAD : - o720z
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 11276%  7107% 0572021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composicte PROPRIA 0,00% 0,00%
coD DESCRIGAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,40
L Lucro 7,30
TOTAL 7,70
Despesas Indiretas
DF Despesas financeiras 1,11
AC Administragao central 4,01
R Riscos 0,56
TOTAL 5,68]
T Impostos
COFINS 3,00
Iss 2,00
PIS 0,65
CPRB 0,00
TOTAL 5,65
BDI = 20,70%

(1+AC+ S+ R+GYx(1+ DF)x(1+ L)

-1

(1-T)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
; LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E 7
PLANEJAMENTO e FONTE VERSAC HORA REF.
PMA m— CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO 07/2023
DESCRIGAO: PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERACAO 12,76%  71.07% 052021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composicse PROPRIA 0,00% 0,00%
1.1. 2010054 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 6,00000000 250,00 1.500,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAQ)
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 24,00000000 16,28 390,72
REGIAO - BRUTA
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30(23/4 X 10) SINAPI KG 0,90000000 21,36 19,22
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 6,00000000 7,45 4470
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 1.954,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 22,83 136,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,00000000 19,66 23592
TOTAL Mao de Obra com Encargos 372,90
Complementares:
VALOR: 2.327,54
VALOR TOTAL COM BDI: 2.809,34
2.1. COMP_02_ADM-OBRA ADMINISTRAGAO LOCAL (MES)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI MES 0,72727272 4.019,18 2.923,04
COMPLEMENTARES
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI MES 0,07272727 19.764,13 1.437,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 4.360,43
Complementares:
VALOR: 4.360,43
VALOR TOTAL COM BDI: 10.526,08
3.1.1. 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 (M)
Sewigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
99058 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. SINAPI UN 0,05000000 1332 0,66
AF_10/2018
TOTAL Servigo: 0,66
VALOR: 0,66
VALOR TOTAL COM BDI: 65,60
3.2.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 ISERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 19,66 77,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos 77,77
Complementares:
" . VALOR: 77,77
5%0 Agm‘\:) >3 5& (!Yﬂjo
Sebastiao Diniz de S4 Neto VALOR TOTAL COM BDI: 346,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
; LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E
PLANEJAMENTO TREBHO B2 FONTE VERSAO HORA MES REF.
PMA . : CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAQ 07/2023
DESCRIGAO: PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERACAO H27e% 0Tk (082021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composigse PROPRIA 0,00% 0,00%
3.2.2. 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,00200000 67,48 0,13
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,00100000 288,15 0,28
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHI 0,00300000 89,95 0,26
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (E’RIMEIRA SINAPI CHP 0,00010000 234,06 0,02
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,00200000 90,39 0,18
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,00100000 211,17 0,21
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 19,66 0,05
TOTAL Méo de Obra com Encargos 0,05
Complementares:
VALOR: 1,13
VALOR TOTAL COM BDI: 780,64
3.2.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 30,14 7,65
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 36,88 10,10
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 17,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 19,66 12,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos 12,77
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 2,09 2,09
10000L. AF_11/2016
TOTAL Servigo: 2,09
VALOR: 32,61
VALOR TOTAL COM BDI: 435,72

3.3.1. COMP_02 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS , REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horario

FONTE

TOTAL

I UNID l COEFICIENTE [PRECO UNITARIO]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
; LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E
PLANEJAMENTO TRECHO 02 FONTE VERSAO HORA MES REF.
PMA = = CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO 07/2023
DESCRICAO: PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERACAO 1276%  71.07% 062021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN ComposigBe PROPRIA 0,00% 0,00%
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, SINAPI CHI 0,13090000 66,78 874
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 / 95 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, SINAPI CHP 0,00310000 155,80 0,48
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 9,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 101,30 11,55
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CT-001 CT 328 - PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA PARA| Composicdes MIL 0,03300000 330,00 10,89
PAVIMENTAGAO - POSTO NA JAZIDA/JFORNECEDOR, EXCETO
TRANSPORTE (FRETE)
TOTAL Material: 22,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 2393 962
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 19,66 791
TOTAL Méo de Obra com Encargos 17,53
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,02040000 544,71 11,11
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 1.1
VALOR: 60,30
VALOR TOTAL COM BDI: 41.775,72
3.3.2. C3097 ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO DE PEDRA CLCARIA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT- MEIO-FIO DE PEDRA CALCARIA Composicées ] 1,00000000 10,00 10,00
MERCADO
TOTAL Material: 10,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 2410 3,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 19,66 5,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos 9,52
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00070000 623,21 0,44
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 0,44
VALOR: 19,96
VALOR TOTAL COM BDI: 3.950,76
3.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011161 |CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000 0,80 0,08
TOTAL Material: 0,08
Too (Ding & 2 yots
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
2 LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E :
PLANEJAMENTO TRECHO 0 FONTE VERSAO HORA MES REF.
PMA n CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO 0772023
DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 1276%  7107% 052021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  70,91%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composicse PROPRIA 0,00% 0,00%

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 27,42 1,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 19,66 0,31

TOTAL Mao de Obra com Encargos 1,32
Complementares:
VALOR: 1,40
VALOR TOTAL COM BDI: 277,16
4.1.1. 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 (M)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
99058 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. SINAPI UN 0,05000000 13,32 0,66
AF_10/2018
TOTAL Servigo: 0,66
VALOR: 0,66
VALOR TOTAL COM BDI: 72,48
4.2.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 19,66 Vi fred
TOTAL Mao de Obra com Encargos 77,77
Complementares:
VALOR: 77,77
VALOR TOTAL COM BDI: 765,98
4.2.2. 100577 REGULARIZA(;AO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,00200000 67,48 0,13
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,00100000 288,15 0,28
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M; POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHI 0,00300000 89,95 0,26
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHP 0,00010000 234,06 0,02
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,00200000 90,39 0,18
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,00100000 211,17 021
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 19,66 0,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos 0,05
Complementares:
) A PNy -
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
- LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E
PLANEJAMENTO TRECHO 02 FONTE VERSAO HORA REF.
PMA = = CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO 07/2023
DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERACAO 1276%  7107% 0572021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  70,91%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composigse PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 1,13
VALOR TOTAL COM BDI: 772,48
4.2.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 30,14 7,65
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERpUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 36,88 10,10
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 17,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 19,66 12,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos 12,77
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAP| M3 1,00000000 2,09 2,09
10000L. AF_11/2016
TOTAL Servigo: 2,09
VALOR: 32,61
VALOR TOTAL COM BDI: 160,59

4.3.1. COMP_02 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS , REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA).

AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, SINAPI CHI 0,13090000 66,78 8,74
POT‘ENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 / 95 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, SINAPI CHP 0,00310000 155,80 0,48
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 / 95 T, LARGURA DE TRABALHO 168 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 9,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 101,30 11,55
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CT-001 CT 328 - PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA PARA| Composigdes MIL 0,03300000 330,00 10,89
PAVIMENTACAO - POSTO NA JAZIDA/FORNECEDOR, EXCETO
TRANSPORTE (FRETE)
TOTAL Material: 22,44
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 2393 9,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 19,66 791
TOTAL Mao de Obra com Encargos 17,53
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3A(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,02040000 54471 11,11
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 1.1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
A LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E 5
PLANEJAMENTO TRECHO 02 FONTE VERSAO HORA MES REF.
PMA = — CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO 07/2023
DESCRICAO: PAVIMENTACAQO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERACAO 1z70%:  Hark 002
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  7091% 082023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composicse PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 60,30
VALOR TOTAL COM BDI: 41.382,71
4.3.2. C3097 ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO DE PEDRA CLCARIA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT- MEIO-FIO DE PEDRA CALCARIA Composigdes M 1,00000000 10,00 10,00
MERCADO
TOTAL Material: 10,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 2410 3,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 0,30000000 19,66 5,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos 9,52
Complementares:
Semvigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00070000 623,21 0,44
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 0,44
VALOR: 19,96
VALOR TOTAL COM BD!I: 4.367,52
4.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011161 |CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000 0,80 0,08
TOTAL Material: 0,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 27,42 1,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 19,66 031
TOTAL Mao de Obra com Encargos 132
Complementares:
VALOR: 1,40
VALOR TOTAL COM BDI: 306,40
5.1.1. 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 (M)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
99058 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. SINAPI UN 0,05000000 13,32 0,66
AF_10/2018
TOTAL Servigo: 0,66
VALOR: 0,66
VALOR TOTAL COM BDI: 48,00
5.2.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 19,66 7.7
TOTAL Mao de Obra com Encargos 77,77
Compl 2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
- LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E 7
PLANEJAMENTO TRECHO 02 FONTE VERSAO HORA MES REF
PMA = = CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO 07/2023
DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERACAO 1276%  7T1.07% 052021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPS 2023/07 SEM DESONERAGCAO 11545%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composicse PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 77,77
VALOR TOTAL COM BD!: 633,62
5.2.2. 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10,000 L TRUCADO, PESQ BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,00200000 67,48 0,13
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 ICV. INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PES_O BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,00100000 288,15 0,28
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (I?RIMEIRA SINAPI CHI 0,00300000 89,95 0,26
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (F_’RIMEIRA SINAPI CHP 0,00010000 234,06 0,02
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,00200000 90,39 0,18
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,00100000 211,17 0,21
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 19,66 0,05
TOTAL Méo de Obra com Encargos 0,05
Complementares:
VALOR: 1,13
VALOR TOTAL COM BDI: 773,30
5.2.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 30,14 7,65
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PER_CUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 36,88 10,10
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 17,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 19,66 12,77
TOTAL Mao de Obra com Encargos 12,77
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 2,09 2,09
10000L. AF_11/2016
TOTAL Servico: 2,09
VALOR: 32,61
VALOR TOTAL COM BDI: 132,64
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
2 LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E e Ve oA REF.
PLANEJAMENTO TRECHO 02
PMA . CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO 07/2023
DESCRIGAO: PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO Ha7o%: 207, 0ua
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11645%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN ComposicBe PROPRIA 0,00% 0,00%

5.3.1. COMP_02 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS , REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGCO LISO, SINAPI CHI 0,13090000 66,78 8,74
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 81 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 / 95 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, SINAPI CHP 0,00310000 155,80 0,48
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 9,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/JFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 101,30 11,55
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
CT-001 CT 328 - PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA PARA| Composigdes MIL 0,03300000 330,00 10,89
PAVIMENTACAO - POSTO NA JAZIDA/FORNECEDOR, EXCETO
TRANSPORTE (FRETE)
TOTAL Material: 22,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 23,93 9,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 19,66 791
TOTAL Mao de Obra com Encargos 17,53
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3.(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,02040000 54471 111
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 11,11
VALOR: 60,30
VALOR TOTAL COM BDI: 39.999,89
5.3.2. C3097 ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO DE PEDRA CLCARIA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT- MEIO-FIO DE PEDRA CALCARIA Composigbes M 1,00000000 10,00 10,00
MERCADO
TOTAL Material: 10,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 2410 3,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 19,66 590
TOTAL Méao de Obra com Encargos 9,52
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00070000 623,21 0,44
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 0,44
VALOR: 19,96
VALOR TOTAL COM BDI: 3.613,50
5.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 (M)
dodee Do, e S TTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
2 LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E
PLANEJAMENTO TRECHO 02 FONTE VERSAO HORA MES REF.
PMA CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO : E 07/2023
DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 11276%  7H07% 052021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  7091% 082023 |
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composicde PROPRIA 0,00% 0,00% ‘
1
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL ‘
00011161 |CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAP| KG 0,10600000 0,80 0,08 |
TOTAL Material: 0,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 27,42 1,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 19,66 0,31
TOTAL Méao de Obra com Encargos 132
Complementares:
VALOR: 1,40
VALOR TOTAL COM BDI: 253,50
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
E LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E S T F oy
PLANEJAMENTO TRECHO 02 FONE B
PMA = CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO - - 0712023
DESCRIGAO: PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERACAO 11276%  7107% 0572021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composide PROPRIA 0,00% 0,00%

3.1.1. 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 (M)

QTD

EXTENSAO DA RUA A 82*1 82,00000000 82,00
PAVIMENTAR

82,00
3.2.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

LARGURA PERIMETRO | PROFUNDIDA QTD

Meio fio lados direito e esquerdo | PROFUNDIDADE*LAR 0,30000000| 82,00000000 0,15000000 3,69
- limite pavimentagao/terrenos de| GURA*PERIMETRO
entorno

3,69

3.2.2. 100577 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019 (M2)

COMPRIMENT | LARGURA REPETICAO QTD
Area para implantagéo do LARGURA*COMPRIM 82,00000000 7,00000000 1,00000000 574,00
pavimento a paralelepipedos ENTO
574,00
3.2.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAQO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
ALTURA COMPRIMENT | LARGURA REPETICAO QTD
Volume total de escavagéo para [ COMPRIMENTO*LAR 0,30000000( 82,00000000 0,15000000 2,00000000 7,38
assentamento de meio fio - GURA*ALTURA*REPE
Menos Volume total de meito TICAO
parcialmente enterrado
Desconto volume de meio-fio COMPRIMENTO*(- 0,15000000( 82,00000000 0,15000000 2,00000000 3,69
h=15cm LARGURA)*(- ~
ALTURA)*REPETICAO
11,07

3.3.1. COMP_02 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS , REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

COMPRIMENT | LARGURA QTD
Area do logradouro a receber (COMPRIMENTO*LAR |  82,00000000 7,00000000 574,00
pavimentagao a paralelepipedos | GURA)
{extensdo da rua)
574,00
3.3.2. COMP-001(SEINFRA) ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO DE PEDRA CLCARIA (M)
QTD
Meio fio p/ delimitagdo da 82*2 164,00000000 164,00
extensdo da pavimentacgé@o
164,00
3.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAOQ). AF_05/2021 (M)
COMPRIMENT | REPETICAO QTD
Pintura para meio fio COMPRIMENTO*REP 82,00000000 2,00000000 164,00
ETICAO
164,00
4.1.1. 99064 LOCAGCAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 (M)
QTD
EXTENSAO DARUA A 90,6*1 90,60000000 90,60
PAVIMENTAR
90,60

4.2.1. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93 5% O de 00 als
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OBRA: PAVIMENTACAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
; LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E e BT =
PLANEJAMENTO TRECHO 02 il VeRDAC H
PMA = CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO = . 07/2023
DESCRIQAO: PAVIMENTACAO A PARALELE PIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76% 71,07% 0872021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAC 115,45%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composicte EROBRIA 000%  0,00%
LARGURA PERIMETRO | PROFUNDIDA QTD
Meio fio lados direito e esquerdo | PROFUNDIDADE*LAR 0,30000000| 181,30000000 0,15000000 8,16
- limite pavimentag&o/terrenos de| GURA*PERIMETRO
entorno
8,16

4.2.2. 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019 (M2)

QTD
Area para implantagéo do 568*1 568,00000000 568,00
pavimento a paralelepipedos
(RETIRADA EM PROJETO)
568,00
4.2.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
ALTURA COMPRIMENT | LARGURA REPETIGAO QTD
Volume total de escavagéo para [COMPRIMENTO*LAR 0,30000000| 90,65000000 0,15000000 2,00000000 8,16
assentamento de meio fio - GURA*ALTURA*REPE
Menos Volume total de meito TICAO
parcialmente enterrado
-Desconto volume de meio-fio  [-COMPRIMENTO*(- 0,15000000( 90,65000000 0,15000000 2,00000000 -4,08
h=15cm LARGURA)*(-
ALTURA)*REPETICAO
4,08

4.3.1. COMP_02 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS , REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

QTD
Area do logradouro a receber 568,6*1 568,60000000 568,60
pavimentagéo a paralelepipedos
(extens@o da rua) RETIRADO
EM PROJETO
568,60
4.3.2. COMP-001(SEINFRA) ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO DE PEDRA CLCARIA (M)
QTD
Meio fio p/ delimitagéo da 90,65*2 181,30000000 181,30
extensdo da pavimentacgéo
181,30
4.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAQ). AF_05/2021 (M)
COMPRIMENT | REPETICAO QTD
Pintura para meio fio COMPRIMENTO*REP 90,65000000 2,00000000 181,30
ETICAO
181,30
5.1.1. 99064 LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_10/2018 (M)
QTD
EXTENSAO DA RUA A 60*1 60,00000000 60,00
PAVIMENTAR
60,00
5.2.1. 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
LARGURA PERIMETRO | PROFUNDIDA QTD
Meio fio lados direito e esquerdo | PROFUNDIDADE*LAR 0,30000000| 150,00000000 0,15000000 6,75

- limite pavimentag&o/terrenos de | GURA*PERIMETRO
entorno (E EM TORNO DA
IGREJA

6,75

5.2.2. 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
t ; LOCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E F
PLANEJAMENTO TRECHO 02 FONTE VERSAO - HORA MES RE
- CAERN 2023/05 SEM DESONERAGAO - 0712023
PMA DESCRIGAO: | PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM ¢
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERACAO 11276%  7107% 0572021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composicse BREBHI 000%  0.00%
AF_11/2019 (M2)
QTD
Area para implantagéo do 568,61 568,60000000 568,60
pavimento a paralelepipedos
(RETIRADA EM PROJETO)
568,60

5.2.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM

COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

ALTURA COMPRIMENT| LARGURA REPETIGAO QTD

Volume total de escavagéo para [COMPRIMENTO*LAR 0,30000000| 150,00000000 0,15000000 1,00000000 6,75
assentamento de meio fio - GURA*ALTURA*REPE
Menos Volume total de meito TICAO
parcialmente enterrado
Desconto volume de meio-fio -COMPRIMENTO*(- 0,15000000| 150,00000000 0,15000000 1,00000000 -3,38
h=15cm LARGURA)*(-

ALTURA)*REPETIGCAO

337

5.3.1. COMP_02 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS , REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

QTD
Area para implantagéo do 549,6*1 549,60000000 549,60
pavimento a paralelepipedos
(RETIRADO EM PROJETO)
549,60

5.3.2. COMP-001(SEINFRA) ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO DE PEDRA CLCARIA (M)

QTD
Meio fio p/ delimitagdo da 150 150,00000000 150,00
extensdo da pavimentacgéo
(CONTEMPLA TODO MEIO FIO
EM FRENTE DA IGREJA)
150,00

COMPRIMENT | REPETICAO QTD
Pintura para meio fio (TODO COMPRIMENTO*REP | 150,00000000 1,00000000 150,00
PERIMETRO) ETICAO
150,00

5.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAQ). AF_05/2021 (M)
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Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS
MATERIAIS

OBRA: PAVIMENTAGAO AIPARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS - SITIOS CORREGO TRECHO 01 E 02 E
SITIO SANTA ROSA ZONA RURAL DE - APODI/RN

01 CONDICOES LOCAIS

1.1 — A presente especificagdo aplica-se a execug¢do de Pavimenta¢do de Rua no
municipio de Apodi, na Zona Rural deste Municipio;

1.2 — O abastecimento de agua tratada ja existe implantado em toda area a ser
pavimentada, com também todas as ligagdes individuais ja executadas, com a distribui¢do
sendo operada por concessionaria publica (CAERN);

1.3 — Quanto ao esgotamento sanitario, em caso de ligagdes de esgoto remanescentes
provenientes dos imoveis existentes no logradouro, considerando as condig¢des de atuais
de densidade populacional, podera ser adotada solugdo tecnoldgica de natureza individual
(fossas sépticas);

1.4 — Os logradouros também dispdem de abastecimento de energia elétrica em todas as
residéncias, com a distribui¢do sendo operada por concessionaria publica (COSERN);
1.5 — A coleta e destinagao do lixo se faz por empresa terceirizada para tal fim;

1.6 — Toda as infraestruturas acima citadas proporcionam as condigdes perfeitas para se
executar a pavimentagdo, que neste caso serd com paralelepipedos pelo método
convencional e a drenagem das aguas pluviais se fara superficialmente com calhas nas
laterais do meio fio conforme projeto;

1.7 — Terreno pouco permeavel constituido por pigarra se encontra de forma natural de
tal forma que existe a necessidade da execugdo de regularizagido mecanica da base;

1.8 — As ruas a serem drenadas e pavimentadas encontram-se relacionadas na planilha de
quantitativos e pregos basicos, na memoria de calculo dos quantitativos, no cronograma
fisico-financeiro, anexos a este projeto basico.

1.9 — O objetivo da execugdo das referidas obras ¢ a eliminagdo do acimulo de 4guas nas
depressdes do solo natural, o que vem acarretando a presenga de mosquitos e,
consequentemente, risco de transmissdo de doengas. Também objetiva a melhor condigdo
do trafego de veiculos e pedestres, promovendo, assim, condigdo de habitagio.

02 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 — Placa Indicativa da Obra:

Devera ser confeccionada uma placa de obra, padronizada de acordo com o modelo
fornecido pelo agente financiador. Considera-se nos custos, materiais, equipamentos e
mao de obra, para confecgdo e fixagdo da placa. Serd executada em chapa metalica em
ago galvanizado *N. 22*, dimensdes da chapa de *2,0 X 1,125* metros, pintadas com
tinta esmalte, montada em estrutura de madeira utilizando sarrafo e barrotes de madeira
tipo magaranduba, angelim vermelho e ou similar, pegas nio aparelhadas, com dimensdes
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de “2,5x 7,07 cm e “7,50 x 7.50” c¢m, pregos de 18 x 30 , fixada a uma altura da face
inferior de 1,20 metros acima do solo, em bloco de concreto simples com dimensdes de
(0,20x0,20x0,25) m , com preparo mecanico, utilizando cimento, brita 25 mm e areia no
trago 1: 4,5 : 4,5. A mesma devera ser fixada e mantida na area de intervengdo, em local
destacado e visivel, no prazo de até quinze dias contados a partir da emissdo da Ordem
de Servigo. A empresa opcionalmente podera instalar a placa de identificagdo da empresa
sem custo para a Contratante. A unidade de medida sera em “m2” de placa fixada. Uso |
de mao de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de protegdo individual (EPI).
Normas Técnicas

*NR18-Condigdes do trabalho ¢ meio ambiente na industria da construgdo — (18.7)
Carpintaria

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada

2.2 — Administrag¢iao Local:
A construtora devera manter na obra um preposto seu, com conhecimentos que lhe ‘
permitam conduzir com perfeicdo a execugdo de todos os servigos, projetos e |
especificagdes da obra. Devera manter permanentemente atualizado 1 (um) Livro de ‘
Ocorréncias para anotagdes diarias da obra Essas despesas sdo parte da planilha de

or¢amento em itens independentes da composi¢do de custos unitdrios, especificados

como administrag¢do local.

2.3 — Locacdo da Obra:

A locagdo da pavimentagdo obedecera as cotas do projeto. Sera observada a permanéncia
de toda e qualquer referéncia de nivel (RN) e de alinhamento, o que torna possivel
reconstituir ou aferir a locag@o em qualquer tempo e oportunidade. Deverio ser conferidos
os afastamentos das divisas, os angulos reais do terreno, marcados os pontos
caracteristicos através dos aparelhos de precisdo, teodolito ou nivel (medidas maiores que
25 m) ou simplesmente empregando-se fita métrica de ago, esquadro, prumo e nivel de
pedreiro, quando as distancias forem menores que 25 m. Devera ser construido o gabarito
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de
60 cm, em caibros, afastados convenientemente dos locais de implanta¢do da obra. Em
terrenos com acentuado desnivel, essas linhas de guias deverdo ser rebaixadas para os 60
cm, cada vez que for atingido o limite maximo de 150 cm de altura, em relagdo ao terreno.
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo marcados
com fios estirados, os alinhamentos. A marca¢do dos eixos devera ser feita com cota
acumulada. Ser considerado para execugdo do gabarito a manutengio de distincia das
tabuas corridas, para os eixos dos alinhamentos, que viabilize a circulagio interna dos
operarios com seguranga, quando da execugdo dos servigos. Uso de mio de obra
habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de prote¢do individual (EPI).

Normas Técnicas

*NR18-Condigdes do trabalho e meio ambiente na industria da construgio — (18.7)
Carpintaria

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada

2.4 — Regularizacio:
A obra s6 devera ser iniciada apos se tomar todas as providéncias junto aos érgios

competentes no sentido de efetivar sua regularizagdo. As despesas, tais como registro no
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Crea/RN, Taxa de Alvara e demais que se fagam necessario a regularizagdo da obra, serdo
de responsabilidade da empresa executante da obra.

03 PAVIMENTACAO E DRENAGEM

3.1 - Corte e Aterro compensado:

Nos locais de implantagdo das pavimentagdes, os cortes deverdo ser executados onde a
cota do terreno natural se apresenta maior do que a do greide projetado, conforme
especificagdes do projeto; e o aterro onde a cota do terreno natural se encontra abaixo da
do greide projetado. O volume de terra retirado do corte deve ser aproveitado para o
aterro. Outros servigos previstos abaixo ou acima do nivel do terreno serdo executados
conforme as indicagdes em projeto, adotando-se todas as providéncias e cautelas para
obter-se a total seguranga dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade
dos logradouros e redes publicas. O corte com aterro compensado, sera executado
observando o perfil definido no projeto, deverdo deixar os leitos das ruas em condigdes
de receberem o colchdo de areia para pavimentagdo. Uso de mio de obra habilitada e
obrigatorio uso de equipamentos de protegdo individual (EPI).

Normas Técnicas:

NR18-Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo
NBR5681-Controle tecnologico da execugdo de aterros em obras de edificagdes

3.2 — Compactacio e Regularizacgio do subleito:

A compactagdo do subleito que recebera a pavimentagdo devera ser realizada com
equipamento mecanico tipo compactador pneumatico, placa vibratéria ou rolo
compactador de pequeno porte, com dimensdes apropriadas. ou manualmente golpeando-
se em média 20 a 30 vezes por metro quadrado, com soquete ou mago, a uma altura média
de queda de 50 cm. A regularizagdo do subleito compreende a todo movimento de terra
que se da apos o corte e aterro compensado até deixar o greide sem saliéncias e
reentrancias. Apos a conclusdo de tais servigos ndo sera permitido o transito de veiculos.
Uso de mao de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de protegdo individual
(EPI).

Normas Técnicas:

NR18-Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo
NBR5681-Controle tecnologico da execugdo de aterros em obras de edificagdes

3.3-Escavacdo Manual de Valas para assentamento de meio fio.

Considera equipamento e mao de obra para execugdo manual do servigo. Os coeficientes
de consumo ndo incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala e
esgotamento. Em presenca de dgua, considerar aumento nos coeficientes de consumo de
at¢ 20%. O critério de medigdo e feito pelo volume de material escavado. Na escavagio
efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos de

deslocamento, tais como:

- escoramento ou ruptura do terreno das fundagdes,

- descompressdo do terreno da fundagéo,

- descompressdo do terreno pela agua.

Para efeito de escavagdo, os materiais sdo classificados em trés categorias, como segue:
- 1" categoria: compreende a terra em geral, pigarra ou argila, rochas em adiantado estado
de decomposigdo e seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo de 15 c¢m;

- 2% categoria: compreende a rocha com resisténcia a penetragdo mecanica inferior a do

granito;
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- 3" categoria: compreende a rocha com resisténcia a penetragdo mecénica igual ou
superior a do granito.

As valas, logo apos sua escavagdo e antes da aplicagdo do meio fio, deverdo ser apiloadas
e copiosamente molhadas, ficando em perfeito estado de compactagdo. Uso de mao de
obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de protegdo individual (EPI).
Normas Técnicas:

NR18-Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo
NBR5681-Controle tecnologico da execugdo de aterros em obras de edificagdes

3.4 — Acostamento de meio-fio:

O lado externo dos meios fios, oposto a pavimentagdo, devera ser aterrado com material
adquirido com caracteristicas argilosas, em uma faixa de 112 ¢cm de largura em toda sua
extensdo, com o nivel do aterro comegando na altura do meio fio e terminando zero na
area do terreno natural. O aterro e reaterro serdo em camadas sucessivas de altura méaxima
de 30 cm, copiosamente molhada e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas
ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas. Considera-se
méo de obra para langamento do material, espalhamento em camadas com apiloamento
manual. Aterro consiste no preenchimento ou recomposi¢do de escavagdes, utilizando-se
material de empréstimo, para elevagdo de greide ou de cotas de terraplenos. Reaterro
consiste no preenchimento ou recomposi¢do de escavagdes, utilizando-se o proprio
material escavado. Compactagdo consiste na redu¢do do indice de vazios, manual ou
mecanicamente, do material de aterro ou reaterro, com energia suficiente para atingir
graus de eficiéncia previstos em projeto. Na execugdo dos servigos devera ser prevista a
utilizagdo de equipamentos apropriados, de acordo com as condigdes locais e as
produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos. Em aterros e reaterros de valas,
cavas, ou escavagdes de pequenos volumes, serdo usadas soquetes manuais,
compactadores pneumaticos, placas vibratdrias ou rolos compactadores de pequeno porte,
com dimensoes apropriadas. O critério de medigdo é pelo volume medido pela camada
acabada (m3). Os servigos complementares que se fizerem necessario para compensar
irregularidades da superficie do terreno, também se encontram neste grupo de servigos.
As operagdes de execugdo de aterros ou reaterros compreendem a descarga,
espalhamento, homogeneizagdo, conveniente umedecimento ou aeragdo, e compactagio
quando prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de outras
escavagdes, de empréstimos de jazidas ou da propria escavagdo. Sua execugio obedecera
rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalizagdo e constantes das notas
de servigo apresentadas no projeto executivo. A operagdo sera precedida da remogio de
entulhos, detritos, pedras, agua e lama, do fundo da escavagdo. Devera ser feita a
determinagdo da umidade do solo, para definir a necessidade de aeragio ou
umedecimento. Quando necessaria, devera ser procedida, também, a escarificagio e ou
umedecimento da camada existente, visando-se sua boa aderéncia a camada de aterro. O
langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da
segdo transversal, € em extensoes tais, que permitam seu umedecimento e compactagio,
quando especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada) nio devera
ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura nio dever4 ultrapassar 0,20 m.
A homogeneizagdo da camada serd feita através da remogdo ou fragmentagdo de torrdes
secos, remogdo de material conglomerado, de blocos ou de matacdes de rocha alterada e
de matéria organica.

Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as camadas do solo deverdo sofrer
compactagdo de maneira conveniente até se obter, na umidade 6tima, a massa especifica

aparente seca correspondente ao Grau de Compactagdo de projeto - 95% ou 100% da
Praga Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN - CEP 59.700-000 P (ﬂ:’
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massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3%
de tolerancia. Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de compactagio
deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente
compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida. Em regides onde
houver ocorréncia predominante de materiais rochosos sera admitida a execugdo de
aterros com o emprego destes, desde que previsto em projeto. Devera ser obtido um
conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O didmetro maximo das pedras sera
limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido para a maior dimensao da pedra
sera de 2/3 da espessura da camada. Em regides onde houver ocorréncia predominante de
areia sera admitida a execugdo de aterros com o emprego da mesma, desde que previsto
em projeto. Uso de méo de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de prote¢do
individual (EPI).

Normas Técnicas

NR18-Condigoes e meio ambiente de trabalho na industria da construgio
NBR5681-Controle tecnolégico da execugdo de aterros em obras de edificagdes

3.5 — Calha para Drenagem:

Em toda extensdo do meio fio, a iltima fiada do paralelepipedo sera rebaixada em 10 cm
com relagdo ao piso da pavimentagdo, o abaloamento estd indicado em prancha, vé
detalhes, a pavimentagdo rebaixada (calha) sera rejuntada com a mesma argamassa de
rejunte da pavimentagdo. A superficie ficara perfeitamente definida e obedecendo a
inclinagdo, o desnivel, e a distancia indicada em projeto, com a finalidade de conduzir as
aguas pluviais captadas pela pavimentagdo. Ndo havera calha cortando a pavimentagio
nos cruzamentos das ruas.

Normas Técnicas: ,

NR18-Condigoes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo

3.6 — Pavimentacio pelo Método Convencional:

O servigo de pavimentagdo sera executado utilizando o método convencional, com pedras
retangulares, terd execugdo primorosa, sendo utilizado pessoal qualificado e
equipamentos adequados. O abaloamento na pavimentagdo sera observado, para que se
ofereca a garantia de boa qualidade dos servigos executados, executado conforme
detalhado em prancha que compde este projeto.

O servigo obedecera ao abaixo descrito:

3.6.1 — Escolha dos materiais:

3.6.1.1 — Paralelepipedo:

Os paralelepipedos deverdo ser de rocha calcarias e devem obedecer as condig¢des
seguintes:

- As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogéneas, sem
fendilhamentos e sem alteragdes, apresentando também, condigdes satisfatorias de dureza
e tenacidade. Os ensaios e especificagdes mais utilizados s3o os seguintes:

- Resisténcia a compressdo simples: maior do que 1.000kg/cm?2;

- Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/cm3;

- Absorgdo de dgua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso.
No que se referem a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem
saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face
exposta do pavimento.

Selodino 10,
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As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais
comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensdes das faces inferiores
poderdo diferir das faces superiores em mais de 2cm.

Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensdes:

- Largura cm: 10 a 14;

- Comprimento cm:16 a 20;

- Altura cm: 10 a 14.

Nao sera permitido o recebimento de paralelepipedos € meio fio com cortes defeituosos
ou com variagdo de dimensdes acima de 20%. A amostra de cada tipo de pedras sera
previamente submetida a aprovagdo da Prefeitura Municipal.

3.6.1.2 — Meio-fio:

As guias de contorno (meio-fio) deverdo ser de concreto 15 MPA e deverdo apresentar as
seguintes dimensdes, conforme detalhe em pranchas do projeto:

- Comprimento: 1,00m

- Base Inferior: 15¢cm

- Base superior: 13cm

- Altura: 30cm

Obs: sera utilizado meio fio calcario por ser mais econémico e por se tratar que esse
material ja vem sendo utilizado ao longo da construgdo dessas vias. (obedecer os

quantitativos do projeto)

3.6.1.3 — Areia para base (colchio):
A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentagdo, podera ser de rio ou de cava e

granulometria:

n° da peneira Abertura % que passa
3 6,35 100
200 0,074 5-15

3.6.1.4 — Material para rejuntamento:

O pavimento sera rejuntado em duas etapas: a la. etapa, apos o assentamento dos
paralelepipedos, com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4 em volume; a 2a.
etapa apds a compactagdo com uma argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 em
volume.

Para medir os materiais, sera utilizada uma padiola com as seguintes dimensdes internas;
40cmx40cmx22,5cm, dimensoes da base e altura respectivamente. A agua utilizada na
argamassa devera ser isenta de impurezas.

3.6.2 — Colchéo de Areia:

Sobre o leito natural das ruas apds a regularizagio, sera executado um colchio de areia
média, com 10,00 cm de espessura, para recebimento do paralelepipedo.

3.6.3 — Aparelhos e Niveis:

O aparelho das pedras devera apresentar: juntas perfeitamente definidas e amarradas,
obedecendo aos niveis indicados no projeto.

3.6.4 — Assentamento:

As pedras serdo assentes sobre colchdo de areia perfeitamente compactada com utilizagio
de vibrador mecanico e suas juntas devidamente preenchidas com argamassa de cimento

e areia média no trago 1:3. Os meios fios serdo assentados, obedecendo ao perfeito
Praga Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN - CEP 59.700-000
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alinhamento e nivelamento, determinado na locagdo, e com a utilizagdo da mesma
argamassa.

3.6.5 — Rejuntamento:

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu
assentamento. O intervalo entre uma e outra operagdo fica a critério da fiscalizagio que,
entretanto, devera acompanhar de perto o assentamento, principalmente em periodos
chuvosos ou em 4reas sujeitas a outros fatores externos, que possam comprometer a
perfeita execugdo dos servigos.

O rejuntamento sera feito do seguinte modo:

Espalha-se inicialmente uma camada de argamassa com cimento e areia grossa no trago
1:4 sobre o pavimento por meio de vassouras adequadas, for¢a-se a penetragdo desse
material até preencher as juntas dos paralelepipedos.

3.6.6 — Compactagio

Logo ap6s a conclusdo do servigo de rejuntamento dos paralelepipedos, o calgamento sera
devidamente compactado com compactador vibratorio (sapo mecanico) até ficar bem
nivelado. Apds a operagdo de compactagdo, aplica-se uma nova camada de argamassa no
trago 1:3, em volume, espalhado com vassourdo até o preenchimento de todas as juntas e
falhas.

0S PINTURA

5.1 — Pintura de Meio Fio;

Apds um perfeito tapamento de eventuais falhas do rejunte no meio fio, os mesmos
receberdo pintura com tinta a base de cal em trés demaos na cor branca.

Normas Técnicas

*NR18-Condigdes ¢ meio ambiente de trabalho na industria da construgio.
*NBR15382-Tintas para construgio civil.

06 SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 — Limpeza Final:

Ap06s conclusdo da obra, sera feita uma rigorosa limpeza em toda area construida, ficando
todos os elementos componentes em perfeito estado e em condigdes de uso. Os entulhos
e detritos serdo removidos para local indicado pela Prefeitura Municipal. O escopo desse
tipo de servigo ¢ composto pelo fornecimento de equipamentos, mio de obra e materiais
de limpeza. O critério de medigdo é por m2 de area construida (m2). Primeiro é feita uma
limpeza grossa, chamada de desengrosso e posteriormente ¢ feita a limpeza final. Uso de
mao de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de protegdo individual (EPI).
Normas Técnicas

NR18 01 1950 - Condigoes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao.
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TRECHO 01 SITIO CORREGO, APODI/RN
COORDENADAS DOS MARCOS DE APOIO

(8abastiao Diniz Uﬁ!. oUTUBROR021

COORDENADAS UTM
MARCO LESTE SUL COTA
E-0 624442.03 9374141.36 77.000
E-1 624441 .67 9374156.01 78.100
E-2 624438.75 9374171.23 78.000
E-3 624437.45 9374185.52 79.800
E-4 624437.17 937419913 80.100
E4+12m 624437.09 9374208.95 80.300
QUADRO DE QUANTITATIVOS
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L -ruaproseTADAD2 L LI LI LI LT L

DE SITUACAQ E LOCALIZACACL

- \
BAIXA DC PAVIMENTAGAO E ORENAGEM SUPERFICIAL CORREGO
RUA PROJETADA 02 - CORREGO — APODI/RN
COORDENADAS DOS MARCOS DE APOIO
COORDENADAS UTM
WAoo LESTE SUL CoRA
E-0 626034.01 9373900.45 | 58.000
E-1 626018.47 9373912.63 | 58.150
E-2 626001.94 9373925.49 | 568.200
E-3 625987.69 9373937.24 | 658.250
o P e — E-4 625972.61 9373948.71 58.250
=t T e E4+2m | 625971.48 9373949.60 | 58.200

QUADRO DE QUANTITATIVOS

AREA DE PAVIMENTO: METRO LINEAR - MEIO FIO: [ ]
EXTENSAO TOTAL ......

LARGURA oo sonimna EXTENSAO TOTAL ... 178,00 m
AREA TOTAL ... 574,00 m2
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SANTA ROSA - APODI/RN
COORDENADAS DOS MARCOS DE APOIO
COORDENADAS UTM
MARCO
ESTE SUL gorA
E-0 637960.63 9366606.21 64.000
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Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

RELATORIO FOTOGRAFICO
Obra: Pavimentacao Sitio corrego trecho 01 — Zona Rural- Apodi/RN

Figura 01 — Rua a ser pavimentada (acervo proprio)
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CREA-RN: 21 2024802-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93
Praca Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000.

|
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
| OBRA: PAVIMENTAGAO DE RUAS (ZONA RURAL) - APODI/RN DATA : 29/08/2023 BDI : 20,70%
| ‘ : OCAIS: SITIO SANTA ROSA, SITIO CORREGO TRECHO 01, E
| PLANEJAMENTO ‘li'RECHO 0 FONTE VERSAO HORA MES REF.
PM A ) CAERN 2023/05 SEM DESONERACAO 07/2023
DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAIS EM VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL - SITIO SANTA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 12e%  T07% 082021
ROSA E SITIO CORREGO - APODI/RN SINAPI 2023/07 SEM DESONERAGAO 11545%  7091%  08/2023
LOCAL: SITIO CORREGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN Composicte PROPRIA 0,00% 0,00%
coD DESCRIGAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPQ B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99 0,00
B2 Feriados 428 0,00
B3 Auxil io - Enfermidade 0,88 0,66
B4 13° Salario 11,17 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,83 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 13,33 9,95
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 50,44 19,66
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 524 3N
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 0,84 0,63
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55 1,91
C5 Indenizagdo Adicional 0,44 0,33
TOTAL 9,19 6,87
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,56 7,23
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 19,02 7,58
A+B+C+D= 115,45 70,91
|
|

Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmail.com




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPIN*® 08.340.011 0001-93
Praga Francisco Pinto, 36 — Centro CEP. 39700-000 — Apodi - RN

DECLARACAQ UNIFICADA — RESPONSAVEL TECNICO

OBJETO | PAVIMENTAGAO DE RUA NO MUNICIPIO DE APODI
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
MUNICIPIO DE APODI APODI /RN

Eu, SEBASTIAO DINIZ DE SA NETO, portador da carteira profissional registrada no sistema
CONFEA n° 212.024.802-8, na qualidade de responsavel técnico pelo projeto,

DECLARAGAO - DATA-BASE DO ORGAMENTO

X DECLARO, que a data-base do orgcamento para execucgao do objeto em referéncia é do
SINAPI de 07/2023 — Sem Desoneracao;

DECLARAGAO - ENCARGOS SOCIAIS

X DECLARO, que para elaboracéo do orcamento, foram utilizados os encargos sociais do
SINAPI para o Rio Grande do Norte;

DECLARACAO - ATRIBUIGAO AS

X DECLARO, que de todos os insumos constantes nas composi¢cdes de precos unitarios,
que tenham como base o SINAPI e possuem a marcagao “AS” (Atribuidos a Sao Paulo),
tiveram seu tipo e preco verificados ou adequados e estdo compativeis com a realidade
local onde as obras serao executadas do supracitado contrato.

Local/Data Representante Legal
\9"«’110’0(1”1‘ (‘)1 W2 Oil f}\ J{‘j‘;
Apodi/RN, 9 de outubro de 2023 Sebastido Diriiz de Sa Neto

Engenheiro Civil - CREA n° 212.024.802-8




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJN* 08.349.011:0001-93
Praga Francisco Pinto, 56 — Centro CEP. 39700-000 — Apodi - RN

DECLARACAQ UNIFICADA - GESTOR
OBJETO | PAVIMENTAGAO DE RUA NO MUNICIPIO DE APODI/RN
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
MUNICIPIO DE APODI APODI /RN

Eu, Alan Jefferson da Silveira Pinto, brasileiro, portador do CPF n° 061.599.814-39,
representante legal do Municipio de Apodi/RN, com sede administrativa na Praga Francisco
Pinto, 56 - Centro - Apodi/RN - CEP 59700-000, inscrito no CNPJ sob o n°
08.349.011/0001-93,

DECLARAGAO - DATA-BASE DO ORGAMENTO
® DECLARO, que a data-base do orcamento para execucéo do objeto em referéncia é
do SINAPI de 07/2023 — Sem Desoneragao;

DECLARAGAO - BEM DE USO COMUM DO POVO
R DECLAROQ, que as vias a serem pavimentadas, estdo localizadas em via municipal
— de uso comum do povo, pertencentes ao municipio de Apodi/RN.

DECLARAGAO - MANUTENGAO E CONSERVAGAO

X DECLARO, que assumo total e integral responsabilidade pela conservagéo e
manutencdo do objeto em referéncia;

Local/Data Representante Legal

Apodi/RN, 9 de outubro de 2023




