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DIMENSÕES

PAL

P
O

R
T

A
S

OBSERVAÇÕES

Q
U

A
N

T
.

05

0,70P02

P04

2,00 --

--

0,60P01 042,10

Á
R
E
A

1,40

1,26

040,80P03 2,10 -- 1,68

Caixilho em alumínio e vidro - basculante - 1 folha

1,101,001,50J03



Q
U

A
N

T
.

DIMENSÕES

PAL

J
A

N
E

L
A

OBSERVAÇÕES

J02 1,60 0,50 1,60

J01 1,00 0,50 1,60 05

1,50

Á
R
E
A

(
m
)

1,101,80J04 1,80

0,80

0,50

01

1,101,003,00J05 3,00

04

01

02

01

0,90 1,892,10

Porta de madeira laminada, tratada com esmalte sintético na cor branco neve - de giro - 1 folha

1,00

--

3,20P06 2,10 --

0,90P05 022,10

6,72

1,89

040,60P07 2,10 -- 1,26

01

Porta de madeira laminada adaptada a PNE , tratada com esmalte sintético na cor branco neve - de giro - 1 folha

Caixilho em alumínio e vidro - basculante - 2 folhas

1,150,950,80J06 0,76
02

Caixilho em alumínio e vidro - do tipo guilhotina - 2 folhas

Caixilho em alumínio e vidro - de correr - 4 folhas

Caixilho em alumínio e vidro - de correr - 4 folhas
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bwc
3,07 m²
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0301





lixo comum
1,95 m²

0301

05

 

 

lixo hosp.
1,95 m²

0301

05



banc. de gran.

(1,90 x 0,50)

banc. de gran.

(1,80 x 0,50)

rec./esp.
35,30 m²

0301

03

+ 0,30

consultório
11,84 m²

0302

03

+ 0,30

consultório
odontológico
14,82 m²

0301

03

+ 0,30

circul.
19,85 m²

0301

03

+ 0,30

DML
4,94 m²

0301

05

desp.
2,11 m²

0301

05

bwc/PNE
2,70 m²

0301

05

10,00 m²
vacina

02

03

01

passeio
44,00 m²

  +0,10

Rua Projetada
0,00

R
A

M
P

A

I
 
=

 
8
,
3
3
%

PLANTA BAIXA

ESC.                                                1/50

ÁREA DE CONSTR.              217,47 m²
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RAMPA

I = 8,33%

 

+ 0,30

banc. de gran.

(1,80 x 0,50)
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0
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exp.
4,00 m²

0301

03

esteril.
7,30 m²

0301

03

adm./reunião
20,17 m²

0301

03

+ 0,30

+ 0,29½

copa
5,00 m²

0301

05

+ 0,29½

bwc/F
2,50 m²

0301

05

bwc/M
2,50 m²

0301

05

4,98 m²
acesso
+ 0,29½

exaustorexaustor









proj. da marquise (0,30)
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margem de corte

CARIMBOS:

C:\Deyne\Projetos\Projetos Arquitetônicos

TEMA

PROPIETÁRIO(s)

DESENHO

FASE

CONTEÚDO

ÁREA

ESCALA

DATA

INDICADA

JULHO 2017

02

03

LOCAL

ARQUITETO E URBANISTA

R. RAFAEL GODEIRO, S/N. CENTRO - PATU/RN

FONE: (84) 3361 2256 / 99930 3379

E-MAIL: jacksongodeiro@hotmail.com







RESP. P/ OBRA

RESP. PROJETO:



PRANCHA

PROPRIETÁRIO:

JACKSON CARLOS GODEIRO - CAU:

217,47 m²




03


03

 03

 03





OBS.: QUANDO AS DUAS REPRESENTAÇÕES

ESTIVEREM EM UM MESMO AMBIENTE, A

LEGENDA ESPECÍFICA POR SUPERFÍCIE

SEMPRE PREVALECE SOBRE A GERAL POR

AMBIENTE.

PISO

TETO

PAREDE



SUPERFÍCIE

OBS.: EM CASO DE DÚVIDA, O AUTOR DO PROJETO DEVERÁ SER

CONSULTADO.





2- REBOCO EM TETO.



1- LAJE - MASSA CORRIDA E PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA.

3- COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, PARAFUSADAS E PRESAS A

TERÇAS DE MADEIRAS, CAIBROS E RIPAS.

1- SOLO NATURAL (HÚMUS E AREIA BARRADA PARA JARDIM).



3- CERÂMICA ESMALTADA EXTRA (PEI-5) NA COR BEGE COM

   REGULARIZAÇÃO DO PISO ASSENTADO COM MASSA COLANTE / GRANILÍTICO.

4- CIMENTADO ASSENTADO EM PLACAS COM JUNTA DILATAÇÃO.

1- GESSO E PINTURA COM TINTA LAVÁVEL NA COR BRANCA.

2- GESSO E PINT. COM TINTA LAVÁVEL  NA COR PÊSSEGO / PÉROLA

5- CERÂMICA ESMALTADA EXTRA (PEI-5) NA COR BRANCA.

3- REV. CERÂMICO, COM JUNTA SECA/TINTA EPOXI, NA COR BRANCA

(h=2,90m).

luminária de emergência

PISO ACABADO

0
.
5
0

SEM ESCALA

INSTALA O DOS E TINTORES

Amarelo (Gás Carbônico - CO2)

0.15

QUANT.                                       RELAÇÃO DE MATERIAIS                                                          

Azul (Pó Químico Seco - PQS)

Branco (Água Pressurizada - AP)

0.30

02

Vermelho

01

02

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA FLUORESCENTE/LED COM BATERIA AUTÔNOMA

MEMORIAL QUANTITATIVO

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) COM 4 KG DE CAPACIDADE

EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP) COM 10 L DE CAPACIDADE

PAREDE CONSTRUIDA

PAREDE DEMOLIDA

PAREDE EXISTENTE

LEGENDA :

AP - ÁGUA PRESSURIZADA 10 L

PQS - PÓ QUÍMICO SECO 4,00 Kg

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

HIDRANTE DE COLUNA

,15 1,50 ,15

,
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2
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1
4
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5
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2
,
0
0

1
6
,
7
0

17,953,90 ,15 1,75 ,15 2,00 ,15 ,15 ,15 ,15 ,151,85 1,85 1,55 4,00 3,75 ,15

3,9014,0514,05

3,90

,
1
5

2
,
0
5

,
1
5

2
,
5
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,
2
5

1
,
3
0

,
2
5

3
,
9
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1
,
8
0

,
2
5

2
,
5
0

,
1
5

1
,
2
0

1
4
,
5
0

2
,
2
0

3,801,00

,
2
5

1
,
0
0

,
1
5

,
1
5

2,00 ,15 1,60,253,70,25

,
1
5

2
,
5
0

,
2
5

PQSAP

14,40 m²

recuo de
fundos

(área permeável)  +0,10

(área permeável)

recuo lat.
direito
41,80 m²

  +0,10

35,09 m²

recuo lat.
esquerdo

(área permeável)

  +0,10

jardim
5,04 m²

  +0,10 (área permeável)
Porta de alumínio e vidro temperado (6,00 mm) - de correr - 4 folhas

Porta de madeira laminada, tratada com esmalte sintético na cor branco neve - de giro - 1 folha

Porta de madeira laminada, tratada com esmalte sintético na cor branco neve - de giro - 1 folha

Caixilho em alumínio e vidro - de correr - 4 folhas





almox.
4,38 m²

0302

03

+ 0,30

Á
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N
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E
D
I
F
I
C
A
N
T
E

p
r
e
v
i
s
ã
o
 
d
e

a
u
t
o
c
l
a
v
e

nebulização
8,88 m²

0302

03

proc./curativo
10,00 m²

0302

03

+ 0,30

farmácia
8,20 m²

0302

03

+ 0,30


Portão metálico do tipo PC, perfil de 2,5x5,0 cm, trat. com pintura anodizada na cor branco neve - de giro - 1 folha

Portão metálico do tipo PC, perfil de 2,5x5,0 cm, trat. com pintura anodizada na cor branco neve - de giro - 1 folha
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